
3
.
1

0

1.20

1
.
2

0

3
.
0

0

3.2511.15 .70

18.80
12.75

.70 10.50 .70

3
.
1

0

6.00

.
7

0
.
7

0

.70.70

.
7

0
.
7

0

4.50

.

1

0

.

3

0

.

1

0

.
1

0
1

.
3

0
.
1

0

1
.
3

8

1
.
7

5

2
.
0

0

.98

1.00

10.00

CAMINHÕES

ADMINISTRAÇÃO / VESTIÁRIO

ENTRADA/SAIDA

ESTACIONAMENTO

COMPRES. E CALDEIRA

ABATEDOURO

BANHO BRETE

04

03

02

01

MANOBRAS

R

5

.

5

0

R

5

.

5

0

11.32

64.50 12.00

1
1

.
4

5
1

3
.
3

0
5

.
5

0

5.00

R

1

2

.

0

0

CAMINHÕES

SAIDA DE

ENTRADA

5
.
0

0
3

5
.
5

0

2
9

.
7

0
2

8
.
3

0

1.0012.50

8.15

10.50 1.50 3.00 1.50 6.00

5.007.50

7
.
0

5

6
.
0

0
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SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
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 DIGITALIZAÇÃO
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ZONA SUJA
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SANITÁRIA

4.03m²

J

3

P

3

P

6b

VÔMITO

COLETA 

SANGUE

1.44m²

+ 0.75

+ 0.75

10

+ 0.75

+ 0.75

+ 0.75

+ 0.75

+ 0.60

PILAR DE CONCRETO

3

P

BENEFICIAMENTO
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DET. ABATE / SANGRIA

.
0
8

DET. LAVABOTAS
ESCALA:     1/25                         

SAÍDA DE ÁGUA

REGISTRO NA ENTRADA

SANITÁRIA
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RALO SIMPLES

COM VEDAÇÃO
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COM VEDAÇÃO

ESGUICHO
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.
1
5

.
4
5

PLANTA BAIXA SECÇÃO

DET. PEDILÚVIO
ESCALA:     1/25                         

PLANTA BAIXA SECÇÃO

RALO

ALVENARIA SIMPLES

RALO SIMPLES

2.80

VISTA LATERAL

ESCALA:     1/50                         

2,25

P1

P3

0,80 X 2,10

0,87 X 2,10

02

06

J1

P2 0,60 X 2,10

02

J2

P6 0,80 X 2,10 01

P4 1,50 X 2,90

02

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

1,50x0,50

P7

J3

1,50 X 2,50

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL
QUANT.

JANELAS DIMENSÕES
TIPO/MATERIAL

QUANT.

J4

00

1,50 X 0,50

03

03

GIRO / ALUMINIO C/ VISOR DE VIDRO

MADEIRA GIRO-PINTURA ESMALTE AZUL

PEITORIL

2,25

6,20

ROYAL (administração) 

COM RODO FIXADO NA BASE, NO LADO 

EXTERNO DO AMBIENTE

CHAPA DE FERRO, ABERTURA DE 

CORRER, PINTADA NA COR AZUL ROYAL, 

VEDADA

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL (banheiros) 

01

P5

J6

GRADE DE FERRO, ABERTURA DE GIRO

DUAS FOLHAS- PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL ( compressor e caldeira)

ROYAL (coleta de sangue)

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

02

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

03

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

1,50 X 1,00

02
1,10

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

J5

1,50 X 1,00

09
3,30

1,50 X 1,00

1,50 X 1,00

05
5,70

J7

2,00 X 2,00

04
0,50

J8

1,50 X 0,50

1,50 X 0,90

2,25

J9

1,50 X 0,50

03
6,20

J10

1,50 X 1,00

02
1,10

J11

1,50 X 1,00

13

3,30

J12

1,50 X 0,50

02

2,40

J13 5,70

J14

1,50 X 1,00

1,10

J15 1,20

J16

0,50 X 0,50

2,25

P8 0,60 X 1,80 03

PVC SANFONADA (box sanitários)

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

TIPO VENEZIANA(50x50)vestiário

1,50x0,50

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

(50x50)

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

05

JANELA EM MADEIRA E VIDRO, COM DUAS 

TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

FOLHAS DE CORRER, PINTURA COM 

02

VISOR FIXO COM ALUMINIO E VIDRO

01

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

TIPO VENEZIANA(50x50)bwc

01

0,80 X 1,80

PVC SANFONADA (box sanitários)

P9 2,40 X 1,20 01

PORTÃO DE FERRO DUAS FOLHAS 

DE ABRIR (casa de bomba)

REBOCO MASSA ÚNICA COM PINTURA PVA 

TETO

MEIA-CANA MARMORITE MONOLÍTICO 

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ  

FACHADA COM FAIXA PVA NAS CORES 

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO

MARMORITE MONOLÍTICO POLIDO DE ALTA 

CIMENTADO LISO DESEMPOLADO COM 

RELAÇÃO DE ACABAMENTOS

PAREDE

PISO

PLACAS ISOTÉRMICAS

CERÂMICA BRANCA, PEI-5 ANTI

CONTRAPISO REBAIXADO COM PLACAS 

FORRO PLACAS ISOTERMICAS

FORRO DE PVC COR BRANCO

COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

LAJE CONCRETO (MARQUISE FRONTAL) COM

PAVIMENTAÇÃO COM CIMENTADO ÁSPERO

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO DO 

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ 

REBOCO MASSA ÚNICA COM PINTURA A CAL 

RODAPÉ

03

01

02

03

04

05

06

LATEX BRANCO

4.70 (ÁREA DE ABATE)

01

02

04

05

06

07

01

02

03

04

01

RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE

JUNTA PLÁSTICA

DERRAPANTE JUNTA SECA

ISOTERMICAS (CÂMARA FRIA)

3.20m (PLATAFORMA DE TRABALHO) 

PISO ATÉ O FORRO DE PVC

INDICADAS DO DESENHO

PINTURA BRANCO NEVE

POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA

b - VISCERAS VERMELHA (2.95x0.60, h=0.80)m

7 - BANCADA REVESTIDA EM CERAMICA 

UNIDADE PROCESSAMENTO............163.97m²

2 - BOX DE ATORDOAMENTO BOVINO

TOTAL ..........................................215,12m²

3 - CAIXA DE SANGUE BOVINO

4 - ABRIGO P/BALDE-APROVEITAMENTO DE SANGUE 

BOVINO ......................................  177,88m²

5 - BOX DE ATORDOAMENTO OVINO

10 - PEDILÚVIO

8 - PIA P/ ANTEBRAÇO - LAVA MÃOS

6 - BANCADA INOX C/ CUBA 

a - VISCERAS BRANCA (4.60x0.60, h=0.80)m

INOX E PEITORIL A 0,85m DE ALTURA

9 - LAVA BOTAS COM GRELHA EM INOX 

TANQUE SÉPTICO > LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 

11 - ÓCULO (0,80X0,80m) COM PEITORIL EM 

COMPRESSOR E CALDEIRA ............. 18.60m²

ADMINIST./VESTIÁRIOS..................32.55m²

RELAÇÃO DE ÁREAS

100.00m x 100.00m (APROXIMADAMENTE)

ÁREA TERRENO ..............................10.000.00m²

CURRAIS .......................................243,29m²

TRATAMENTO DE EFLUENTES .......1.200.00m²

GRADE FILTRO > CAIXA DE GURDURA >

E/OU VALAS DE INFILTRAÇÃO

CAPRINO/OVINO .........................    65,41m²

LEGENDA

1 - PLATAFORMA DO MARRETEIRO

(DETALHE NA PRANCHA 02)

(4.00x.60, h=0.75)m

- NOTA: NAS ÁREAS DOS CURRAIS BOVINO E  

CAPRINO/OVINO ESTÃO ICLUSOS O BRETE E 

SERINGA DE AMBOS.

c - VISCERAS BRANCAS (3,50x0.60, h=0.80)m
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PLATAFORMA DE TRABALHOLIMPEZA VISC. BRANCAS

CORTE A - B

CÂMARA FRIA

PLACAS ISOTÉRMICAS

VIGA SUPORTE

P/ TRILHO

PAREDES ACIMA DE 2.1m

PINTURA PVA BRANCO

SOBRE REBOCO MASSA ÚNICA

TELHA FIBROCIMENTO - i =25%

ESTRUTURA DE PÓRTICO

PRE-MOLDADO DE CONCRETO

GRADE DE FERRO

EMBUTIDA

TELHA FIBROCIMENTO - i =25%

VISCERAS BRANCAS

BANCADA REVESTIDA EM CERAMICA

RUFO

FORRO DE

PVC BRANCO

BANCADA DE INOX

PISO COM INCLINAÇÃO

DE 3%

CONTRA-PISO REBAIXADO

12cm PARA A COLOCAÇÃO DAS PLACAS

ISOTÉRMICAS

BANCADA DE INOX
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1
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PLATAFORMA DE TRABALHO

CORTE C - D

FORRO PVC BRANCO

MARRET.

BOX

ATORD.

PLATAF.

PAREDE DE

CONTENÇÃO

BOVINO

BOX

ATORDOAMENTO

CAPRINOS

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

ESCALA:        1/50

TELHA FIBROCIMENTO - i =25%
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COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

VIGA PARA SUPORTE DE TRILHOS

FORRO DE

PVC BRANCO

1
.
2
0

.
2
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1
.
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.
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.
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PLATAFORMA DE TRABALHO

CORTE E - F
ESCALA:        1/50

PEITORIL EM INOX

PAREDES ACIMA

PVA BRANCO

SOBRE REBOCO

ENTRADA DE

BOVINO

OCULO VISCERAS

BRANCAS

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

TELHA FIBROCIMENTO

ESTRUTURA DE PÓRTICO "PRL" PRE-MOLDADO DE CONCRETO

FORRO DE PVC BRANCO

RUFO

TELA NYLON

ANTIMOSQUITO

 i =25%

OCULO VISCERAS

VERMELHAS

CERÂMICA BRANCA

COLETA 

SANGUE

TELHA FIBROCIMENTO

 i =25%

RUFO

.
8
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.
8
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.
0
0
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INSTALAÇÃO DE BASCULANTE
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GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

VIGA PARA SUPORTE DE TRILHOS
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PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO
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 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS

 OBRA
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 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES



FACHADA FRONTAL PROCESSAMENTO

MARQUISE CONCRETO

PINTADO DE BRANCO NEVE

ABATEDOURO PÚBLICO DE PAU DOS FERROS

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE
PAU DOS FERROS

ALVENARIA REBOCADA

 PINTADA PVA

BRANCO NEVE

ALVENARIA REBOCADA

PINTADA PVA AZUL

LOGOMARCA GOVERNO

PINTADO CORES OFICIAIS

LETREIRO PINTADO

COR BRANCO

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO

ESCALA:        1/75

.
1
5
.
1
5
.
1
5
.
1
5 ENTRADA DE

BOVINO

FACHADA LATERAL DIREITA PROCESSAMENTO
ESCALA:        1/50

Inclinação de 8.33

1
.
2

0

FACHADA POSTERIOR PROCESSAMENTO
ESCALA:        1/50

2
.
0

0

FACHADA LATERAL ESQUERDA PROCESSAMENTO

1
.
2

0
.
9

0
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.
3

0

3
.
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0
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.
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0
.
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ESCALA:        1/50
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.
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COMPRESSOR

7.00m²

+ 0.30

J7 P5

P5

CALDEIRA

8.54m²

+ 0.30

.70 .15 2.50 .15

CALÇADA

+ 0.25

12 2 12 2

12 2

CALDEIRA

CALÇADA

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

.
5
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1
.
6
0

1
.
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4
.
0
0

2
.
4
0

.
8
0

3
.
2
0

2
.
4
0

i = 25%

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

i = 25%

CORTE I-J - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

PLANTA BAIXA - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

FACHADA FRONTAL - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

FACHADA LATERAL ESQUERDA - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

3.05 .15

.
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.
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.
8
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.
1
5

1
.
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3
.
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.
7
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J7

J7

J7

FACHADA LATERAL - ADMINISTRAÇÃO / VESTIÁRIOS
ESCALA:        1/50

2
.
4
0

FORRO DE PVC BRANCO

DIVISÓRIAS EM MARMORITE

ESPESSURA: 3,5cm

TELHA FIBROCIMENTO

 i =25%

ARMÁRIO

1
.
8
0

3
.
2
0

WC / VESTIÁRIO

1
.
4
0

TELHA FIBROCIMENTO

 i =25%

PILARETE

EM CONCRETO

CORTE K - L
ESCALA:        1/50

P3

P1 P1

VETERINÁRIO

ADMINISTRAÇÃO

+ 0.50

A=12.18m²

3 1

1

J14

J14

J16 J1 J1

CALÇADA

+ 0.45

20.00m²

2

1 2

.15 4.05 .15 1.50 .15 .87 .04 1.20 .15 1.07 .04 1.00 .15
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10.50

DIVISÓRIA EM MARMORITE

ESPESSURA: 3,5cm

+ 0.50

4 1

BWC / VEST. FEM.

A=5,88m²

3

4
1

BWC / VEST. MASC.

A=5,88m²

3

1
.
2
0

.
7
0

.70

projeção beiral

3 4

1

BWC ACESSIVEL 

+ 0.47

A=4,20m²

PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO / VESTIÁRIOS

ÁREA DA CONSTRUÇÃO:  35.81m²

ESCALA:        1/50

4
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P
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P

8

P
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PLANTA BAIXA - CREMATÓRIO

ESCALA:        1/50

3.00

.20 2.60 .20

.
2
0

2
.
6
0

.
2
0

3
.
0
0

RESERVATÓRIO

SUPERIOR

CAP.: 5.000,00 LITROS

CORTE A1-B1 RESERVATÓRIO

ESCALA:        1/50

2
.
6
5

3
.
3
5

ESTOQUE 

DE LENHA

1
.
5

0

1.80.20 .20

CORTE M-N - CREMATÓRIO

ESCALA:        1/50

2
.
0

0

2.00 2.00 2.00 2.00

8.00

2
.
0

0
2

.
0

0

6
.
0

0

2.20

.
2

0

GRELHA DE CREMAÇÃO

17 x 190cm - c.10cm - Ø12.5 (MALHA)

20 x 160cm - c.10cm - Ø12.5 (MALHA)

1.90

1
.
6

0

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA

 7,5x7,5cm

.
5

0
2

.
0

0

.
5

5

2
.
5

0

8 FIOS DE ARAME FARPADO

 N° 14, CLASSE 250

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

ALVENARIA

DE TIJOLO

MACIÇO

GRELHA DE CREMAÇÃO

EM Ø12.5-c.10(malha)

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO

ESCALA:        1/50

6
.
0
0

P1

J1

ELEVAÇÃO CERCA/ MURO

ESCALA:     1/50              

.
6

0
1

.
4

0

2
.
0

0

2.50 2.50

ESTACAS DE CONCRETO C/ 2,50m

.
5

0

2
.
5

0

MURO EM ALVENARIA CAIADO DE BRANCO

ARAME FARPADO

ELEVAÇÃO PORTÕES FERRO

ESCALA:     1/50                 

.
5

0
1

.
5

0

2
.
0

0

1.00 4.00

ESTACAS DE CONCRETO C/ 2,50m

2
.
5

0

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO TUBULAR

TELA ALAMBRADO GERDAL C/ 1,50m DE ALTURA

DIÂMETRO DO FIO DE 2,5mm

COMPRIMENTO DA TELA DE 37,5m

E MALHA DE 10 X 5 CM

.
1

0

.
1

0

.
1

0

.
1

5
.
1

5
.
1

5
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
6

0

FACHADA FRONTAL - ADMINISTRAÇÃO
ESCALA:        1/50

P1 0,80 X 2,10 02

P2 0,60 X 2,10

02

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL
QUANT.

02

ROYAL (administração) 

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL (banheiros) 

P5

1,50 X 2,50

GRADE DE FERRO, ABERTURA DE GIRO

DUAS FOLHAS- PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL ( compressor e caldeira)

P7 02

P8 0,60 X 1,80 03

PVC SANFONADA (box sanitários)

0,80 X 1,80

PVC SANFONADA (box sanitários)

J1 03
1,50 X 0,50

JANELAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL

QUANT.

PEIT.

2,25

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

J7

2,00 X 2,00

04
0,50

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

(50x50)

J14

1,50 X 1,00

1,10

J16

0,50 X 0,50

2,25

JANELA EM MADEIRA E VIDRO, COM DUAS 

TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

FOLHAS DE CORRER, PINTURA COM 02

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

TIPO VENEZIANA(50x50)bwc

01

Obs.: Não houve alteração nesta prancha

SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO

JOHN SINOCELLY

 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS

 OBRA

SÍTIO RETIRO ZONA RURAL DE PAU

DOS FERROS

 LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

SETOR ADMINISTRATIVO

 ASSUNTO

460,66 M²

 ÁREA

INDICADA

 ESCALA

07/10/2019

 DATA

05/07

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N



ISOLAMENTO (SEQUESTRO)

CURRAL DE OBSERVAÇÃO 01CURRAL DE OBSERVAÇÃO 02CURRAL DE MATANÇA

CORTE O-P - CURRAL BOVINO

ESCALA:      1/75

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

ESTRUTURA EM MÃO FRANCESA DE MADEIRA

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

SERINGA

BRETE

ATORDOAMENTO

PISO MARRETEIRO

RAMPA EM CONCRETO

BASE ÁSPERA

1
.
0
0

2
.
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.
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.
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.
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5

2
.
2
0

2
.
2
0

.
9
0

1
.
1
0

.
7
5

PISO BOX

3
°

PASSARELA

PISO DE CONCRETO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

E REVESTIMENTO EXTERNO EM REBOCO

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

2
.
7
5

2
.
0
0

2.13

PLANTA BAIXA CURRAL BOVINO

ESCALA:      1/75

BRETE

CURRAL DE MATANÇA

CORREDOR DE SERVIÇO 

SERINGA

BEBEDOURO

+ 1.85

+ 0.75

CURRAL DE OBSERVAÇÃO 02 CURRAL DE OBSERVAÇÃO 01

CURRAL DE SELEÇÃO

(SEQUESTRO)

BEBEDOURO BEBEDOURO

RAMPA

PEDILÚVIO

CHEGADA DE ANIMAIS

34.46m²

5.40 .75 6.65 .85

12.80

2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00

1
.
2

0

.
8

0

1
.
2

0

1
.
1

5

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6.00 5.00 5.00 6.00

(15 ANIMAIS)

28.59m²

(12 ANIMAIS)

28.59m²

(12 ANIMAIS)

16.85m²

(07 ANIMAIS)

ISOLAMENTO

24.65m²

(10 ANIMAIS)

19.05m²

1.20 .52 2.00 .52 1.20 1.20 2.03 1.20 1.20 2.03 1.20

1.70 .76 1.11 .76 .76 1.11

2
.
0

0
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.
0

0
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.
0

0
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.
0

0

1.20.362.002.00

1.75 .19 .87 2.13
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.
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CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL

FERROLHO COM PORTA CADEADO

i=2% i=2% i=2%

i=2%

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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4.05
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.
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0
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0

.98.30.30.30.30.30.304.85.75
4.35

PISO CIMENTADO ÁSPERO PISO CIMENTADO ÁSPERO

ESTREITAMENTO NA BASE INTERNA (APENAS NA SERINGA)

REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

E REVESTIMENTO EXTERNO EM REBOCO

4.07m² 8.73m²

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

PO2

PO2

PO2

PO3 PO3 PO3 PO3 PO3 PO3

PO3

PILAR EM CONCRETO ARMADO

30 X 20 CM

2.08 2.07

.95 3.23 3.22

ISOLAMENTO (SEQUESTRO) CURRAL DE SELEÇÃO

CORTE Q-R - CURRAL BOVINO

ESCALA:      1/50

MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

.
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PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL

FECHO COM PORTA CADEADO1
.
1

5

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

ESTRUTURA EM MÃO FRANCESA DE MADEIRA

2
.
2

0

3
.
0

0

2
.
5

0

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

CORTE E1-F1 - BEBEDOURO BOVINO 1

.13 .98

CORTE C1-D1 - BEBEDOURO BOVINO 1

ESCALA:        1/25

PLANTA BAIXA - BEBEDOURO BOVINO 1

ESCALA:        1/25

ESCALA:        1/25

1.87

.76

.
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.
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BOIA ABRIGADATAMPA EM CONCRETO

LASTRO EM CONCRETO

MEIA CANA EM BARRA LISA DE CIMENTO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

ACABAMENTO ARREDONDADO

ACABAMENTO ARREDONDADO

ALVENARIA DOBRADA

DETALHE DA SERINGA - CURRAL BOVINO

ESCALA:        1/50

2
.
2
0

.70.35 .35

1.40

.30 .80 .30

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

E REVESTIMENTO EXTERNO EM REBOCO

ESTREITAMENTO NA BASE INTERNA (APENAS NA SERINGA)

CORTE I1-J1 - BEBEDOURO BOVINO 2

ESCALA:        1/25

PLANTA BAIXA - BEBEDOURO BOVINO 2

ESCALA:        1/25

CORTE G1-H1 - BEBEDOURO BOVINO 2

ESCALA:        1/25
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BOIA ABRIGADATAMPA EM CONCRETO

LASTRO EM CONCRETO

MEIA CANA EM BARRA LISA DE CIMENTO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

ACABAMENTO ARREDONDADO

ACABAMENTO ARREDONDADO

ALVENARIA DOBRADA
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MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

ISOLAMENTO
OBSERV. 01

OBSERV. 02MATANÇA

PORTÃO DE FERRO

RAMPA EM CONCRETO
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MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

PISO DE CONCRETO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO EM REBOCO

BRETE

BANHO
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ATORDOAMENTO

PISO BOX

PISO CIMENTADO ÁSPERO

CURRAIS  EM ALVENARIA DE

 TIJOLO CERÂMICO 08 FUROS

REBOCADO E CAIADO

11.25

SELEÇÃO

8.25m²

CURRAL DE

OBSERVAÇÃO 01

9.15m²

CURRAL DE

OBSERVAÇÃO 02

9.15m²

CURRAL DE

MATANÇA

9.15m²

CURRAL DE

SERVIÇO

9.60m²

CORREDOR DE 

ESCALA:        1/75

PLANTA BAIXA

CURRAIS EM ALVENARIA DE TIJOLO

CERÂMICO 08 FUROS REBOCADO E

CAIADO.

ISOLAMENTO

4.05m²
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COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

projeção cobertura

BALANÇA

1.651.002.002.002.002.00.54

.47 .13 1.87 .13 1.87 .13 1.87 .13 1.87 .13 .87 .13 1.52 .13

3.28 1.80 4.40 1.78

MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

BEBEDOURO BEBEDOUROBEBEDOURO

PORTÃO DE FERRO
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PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL

FERROLHO COM PORTA CADEADO
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CURRAL CAPRINOS / OVINOS / SUÍNOS
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PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL

FECHO COM PORTA CADEADO

PO1

PO1

PO1

PO1

P04 P04 P04

P04

P04

P04

COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

PILAR EM CONCRETO ARMADO

PILAR EM CONCRETO ARMADO

12 X 12 CM

12 X 12 CM

1.85

ISOLAMENTO
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P04
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PILAR EM CONCRETO ARMADO
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CORTE S-T - CURRAL CAPRINOS / OVINOS / SUÍNOS

ESCALA:        1/75
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BEBEDOURO PARA

 CAPRINOS E OVINOS E SUÍNOS

CORTE U-V - CURRAL CAPRINOS / OVINOS / SUÍNOS

COBERTURA EM TELHA

FIBROCIMENTO COM

ESTRUTURA DE MADEIRA

CURRAIS  EM ALVENARIA DE

 TIJOLO CERÂMICO 08 FUROS

REBOCADO E CAIADO
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ESCALA:        1/50

PLANTA BAIXA - CAPRINOS / OVINOS / SUÍNOS

ESCALA:        1/25

CORTE K1-L1 - BEBEDOURO CAPRINOS / OVINOS / SUÍNOS

ESCALA:        1/25
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ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

ACABAMENTO ARREDONDADO

CORTE M1-N1 - BEBEDOURO CAPRINOS / OVINOS / SUÍNOS

ESCALA:        1/25

BOIA ABRIGADA

LASTRO EM CONCRETO

MEIA CANA EM BARRA LISA DE CIMENTO

REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

ACABAMENTO ARREDONDADO

ALVENARIA DOBRADA
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TAMPA EM CONCRETO

PO1

PO3

1,10 X 1,00

1,20 X 2,10
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PO2 0,85 X 2,10

P04 1,00 X 1,00

POTEIRA PARA CURRAL CAPRINO E SUÍNO

QUADRO DE ESQUADRIAS CURRAIS

PORTAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL
QUANT.

03

CHAPA DE FERRO, ABERTURA DE 

GIRO, PINTADA NA COR AZUL ROYAL, 

VEDADA CURRAIS CAPRINOS E SUÍNOS

12

POTEIRA PARA CURRAL BOVINO

POTEIRA PARA CURRAL BOVINO

ACESSO TRATADOR

ACESSO ANIMAL

SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO

JOHN SINOCELLY

 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS

 OBRA

SÍTIO RETIRO ZONA RURAL DE PAU

DOS FERROS

 LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

CURRAIS CAPRINOS / SUÍNOS

 ASSUNTO

460,66 M²

 ÁREA

INDICADA

 ESCALA

07/10/2019

 DATA

07/07 REV. 01

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )
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Lado A

Lado B
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DETALHE PILARETES BRETE BOVINO

escala 1:50
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 RESPONSÁVEL TÉCNICO

 DATA
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1. IMPRESSÃO EM FOLHA A4 PARA RESPEITAR AS ESCALAS

I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA QUALQUER
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 OBRA

VICTOR VINÍCIUS RÊGO MIRANDA

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA
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DETALHE CINTAS

escala 1:50

2 Ø 8 mm C = 184

156 1414

2 Ø 8 mm C = 156

156

1414

2 Ø 8 mm C = 119

91

2 Ø 8 mm C = 91

91

8 Ø 5 mm c/15 C = 48

16

5

5 Ø 5 mm c/15 C = 48

16

5

7

4

4

P3=P4 P1=P2

P1=P3 P2=P4

Cobrimento 2 cm

FCK = 20 MPa

DETALHE FUNDAÇÃO

escala 1:50

0.60

0.60

0.60

LOCAÇÃO DOS PILARES
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SEPLAN

 DIGITALIZAÇÃO

 ORBSERVAÇÕES

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

 DATA

01 / 01

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A4 PARA RESPEITAR AS ESCALAS

I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA QUALQUER

MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO

C O N S E N T IM EN T O  D O  A U T OR  D O P R O J E T O. ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

MAIO

2020

PROJETO ESTRUTURAL - SISTEMA

PRELIMINAR
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VICTOR VINÍCIUS RÊGO MIRANDA

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA



FORMA PRODUÇÃO
Escala________ 1:50

A A

FORMA ADM / VESTIÁRIOS E
COMPRESSOR / CALDEIRA
Escala________ 1:50

30x35 cm
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30x35 cm
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12x12 cm

Ph
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Pb
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BOVINO
Escala________ 1:50

COLETA DE SANGUE

12x12 cm

Pn

.12 3.02

6.15

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Fundação Corrida

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas 250 241500

Pilares 250 241500

Sapatas
200 212874

Pilares do Pórtico

Cinta de amarração

Var ø5.0 c/15 C=36

9

4

CINTA

10x15

4 Ø6.3 c=var

DETALHE DAS CINTAS

Escala 1:20

15
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VIGAS DO TÉRREO
Escala________ 1:50
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15 x 25
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Relação do aço

V1 V2 V3

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 4 248 992

2 5.0 83 72 5976

CA50 3 6.3 4 470 1880

4 6.3 4 135 540

5 6.3 4 135 540

6 6.3 2 250 500

7 6.3 2 264 528

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

39.9

69.7

10.8

11.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

10.8

11.8

Volume de concreto (C-25) = 0.46 m³

Área de forma = 7.96 m²
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S1=S2

ESC 1:25
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Relação do aço

2xS1 6xS10 3xS12

2xS13

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 84 80 6720

2 6.3 18 75 1350

3 6.3 56 90 5040

4 6.3 27 85 2295

5 6.3 18 95 1710

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3 171.2 46.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 46.1

Volume de concreto (C-20) = 1.34 m³

Área de forma = 8.33 m²
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PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala________ 1:50

30x35 cm

P1
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A
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309.52C

B 639.52
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30x35 cm

P2

25x30 cm
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25x30 cm

P12
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PROJEÇÃO DO EIXO DA ALVENARIA EXTERNA

1
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2
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38

ALVENARIA e=0,10m

CINTA 10X15

DETALHE DA FUNDAÇÃO

CORRIDA

Escala 1:20

BALDRAME EM

ALVENARIA e=0,20m

FUNDAÇÃO DE PEDRA
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É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.

CONTEÚDO:

ESCALA: PRANCHA:

DATA:

DIGITALIZAÇÃO:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN

INDICADAS

Abril / 2017

-------

01/ 04

PROJETO DE ESTRUTURA - LOCAÇÃO, FORMA E DETALHES DA FUNDAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

LOCAL:

MUNICÍPIO: PAU DOS FERROS-RN

UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DA CARNE - 30 ANIMAIS/DIA



A A

L1

h=12

405
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e
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c
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V4 15x40cm

V
7
 
2
0
x
4
0
c
m

V1 20x45cm

V2 20x40cm; e=665cm

30x35

P1

30x35

P2

20x30

P3(MORRE)

20x20

P4(MORRE)
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FORMA PRODUÇÃO
NÍVEL 1 - 5.65m
Escala________ 1:50

V4 15x40cm

V3 15x40cm; e=665cm

V5 15x40cmV5 15x40cmV5 15x40cmV5 15x40cm

V
8
 
1
5
x
4
0
c
m

V
9
 
1
5
x
4
0
c
m

V
1
0
 
1
5
x
4
0
c
m

V
6
 
1
5
x
4
0
c
m

224.5

254.5

20.0 125.0 20.0 186.0 20.0 196.5 15.0 217.5 20.0 430.0 25.0

331.0 429.0

300.0 20.0 186.0 20.0 194.0 20.0 215.0 20.0 430.0 25.0

2
0

.
0

3
2

0
.
0

1
5

.
0

3
1

5
.
0

2
0

.
0

2
0

.
0

3
0

.
0

2
0

0
.
0

3
0

.
0

120.0 15.0

CORTE AA
Escala________ 1:50
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V3

V5V5V5V5

P11 P12P10P9P8

V2 V3

V6

V11

PRODUÇÃO

75

3
3

0

405

1
6

0

565

NIVEL 1

1
0

0

665

850

1
8

5

P1 P2

30 224.5

20 x 45

30

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

20

224.5

12 N1 c/20

665

2 N19 ø10.0  Ct=280

3 N7 ø8.0  Ct=330

27

280

27

12 N1 ø5.0  Ct=122

15

40

P3 V8 P4 V10 P5

20 331

15 x 40

20 409

15 x 40

20

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

331

16 N4 c/21

409

20 N4 c/21

565

2 N10 ø8.0  Ct=795

2 N11 ø8.0  Ct=845

27

795

27

36 N4 ø5.0  Ct=102
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35

P13 V7 P7
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15 x 40

30

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0
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10 N4 c/21
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2 N12 ø8.0  Ct=256

2 N13 ø8.0  Ct=306

27

256

27

10 N4 ø5.0  Ct=102
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V6 P8 P9 P10 P11

315

15 x 40

20 186

15 x 40

20 194

15 x 40

20 195

15 x 40

20

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

300

15 N4 c/21

186

9 N4 c/21

194

10 N4 c/21

215

11 N4 c/21

565

2 N14 ø8.0  Ct=990

965

27

2 N15 ø8.0  Ct=1031

35

965

35

45 N4 ø5.0  Ct=102

10

35

P8 V5

20 334.9

20 x 40

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

319.9

16 N3 c/20

565

2 N23 ø10.0  Ct=350

2 N21 ø10.0  Ct=155

29

128

2 N5 ø5.0  Ct=232

16 N3 ø5.0  Ct=112

15

35

P9 P4

20 314.9

15 x 40

20

ESC 1:50
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A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

314.9

15 N4 c/21

565

2 N16 ø8.0  Ct=350

2 N17 ø8.0  Ct=400

27

350

27

15 N4 ø5.0  Ct=102

10

35

P10 V5

20 334.9

15 x 40

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

319.9

16 N4 c/21

565

2 N16 ø8.0  Ct=350

2 N18 ø8.0  Ct=153

27

128

2 N5 ø5.0  Ct=232

16 N4 ø5.0  Ct=102

10

35

P11 P5

20 314.9

15 x 40

20

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

314.9

15 N4 c/21

565

2 N16 ø8.0  Ct=350

2 N17 ø8.0  Ct=400

27

350

27

15 N4 ø5.0  Ct=102

10

35

P13 P7

30 200.6

15 x 40

30

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

200.6

15 N6 c/14

405

2 N24 ø10.0  Ct=256

2 N25 ø10.0  Ct=275

12

256

12

15 N6 ø6.3  Ct=102

10

35

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 12 122 1464

2 5.0 2 228 456

3 5.0 39 112 4368

4 5.0 159 102 16218

5 5.0 4 232 928

CA50 6 6.3 15 102 1530

7 8.0 3 330 990

8 8.0 2 490 980

9 8.0 2 540 1080

10 8.0 2 795 1590

11 8.0 2 845 1690

12 8.0 2 256 512

13 8.0 2 306 612

14 8.0 2 990 1980

15 8.0 2 1031 2062

16 8.0 6 350 2100

17 8.0 4 400 1600

18 8.0 2 153 306

19 10.0 2 280 560

20 10.0 2 490 980

21 10.0 4 155 620

22 10.0 2 182 364

23 10.0 2 350 700

24 10.0 2 256 512

25 10.0 2 275 550

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

15.3

155.1

42.9

234.4

4.1

67.3

29.1

39.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

100.5

39.7

Volume de concreto (C-25) = 3.25 m³

Área de forma = 48.21 m²

VIGAS DA PRODUÇÃO
Escala________ 1:50

P5 P6

20 430

20 x 40

25

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

430

22 N2 c/20

665

3 N10 ø8.0  Ct=470

1 N11 ø8.0  Ct=105

24

83

2 N12 ø8.0  Ct=145

24

123

1 N13 ø8.0  Ct=134

110

26

2 N14 ø8.0  Ct=169

145

26

2 N1 ø5.0  Ct=223

22 N2 ø5.0  Ct=112

15

35

P11 P12

20 430

15 x 40

25

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

430

20 N3 c/22

665

2 N5 ø8.0  Ct=470

1 N6 ø6.3  Ct=125

23
103

1 N7 ø6.3  Ct=127

105

23

2 N8 ø6.3  Ct=513

23
470

23

20 N3 ø5.0  Ct=102

10

35

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Fundação Corrida

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas 250 241500

Pilares 250 241500

Sapatas
200 212874

Pilares do Pórtico

Cinta de amarração

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

12 -260 330 150

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm)
Enchimento

(m²)

Maciça
12 - 2.41

ARMAÇÃO POSITIVA
(MARQUISE)
Escala________ 1:25

ARMAÇÃONEGATIVA
(MARQUISE)
Escala________ 1:25

L1

7 N2 ø6.3 c/30  Ct=160

24

8

131

6
 
N

3
 
ø

8
.
0
 
c
/
2
0
 
 
C

t
=

2
7
3

3
0

8

8

3
0

2
 
N

4
 
ø

8
.
0
 
 
C

t
=

1
9
7

1
9
7

2 N5 ø8.0  Ct=131

131

2 N5 ø8.0  Ct=131

131

L1

8 N6 ø10.0 c/24  Ct=171

8

129

34

N1

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N6 7 N1 ø5.0 c/21  Ct=201

Relação do aço

Negativos Positivos

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 7 201 1407

CA50 2 6.3 7 160 1120

3 8.0 6 273 1638

4 8.0 2 197 394

5 8.0 4 131 524

6 10.0 8 171 1368

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

11.2

25.6

13.7

14.1

3

11.0

9.3

2.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

23.3

2.4

Volume de concreto (C-25) = 0.29 m³

Área de forma = 2.94 m²

* NO LANÇAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE NÃO HAJA SEGREGAÇÃO 

* NENHUMA ALTERAÇÃO NO PROJETO ESTRUTURAL PODERÁ SER EFETUADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

* ALTERAÇÕES NA DESTINAÇÃO DA ESTRUTURA OU PARTE DA MESMA DEVEM SER CONSULTADAS PREVIAMENTE AO PROJETISTA.

  DO MESMO. RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO ULTRAPASSE 2 METROS.

* A EXECUÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA DOS DESENHOS DE ARQUITETURA

* O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE

= 2,5 cm

= 2,5 cm

= 2,5 cm

= 5 cm

* CONCRETO ARMADO: C-25

* COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS (CONTROLE RIGOROSO - GARANTIDO POR ESPAÇADORES PLÁSTICOS)

* DIÂMETRO MÁXIMO CARACTERÍSTICO DO AGREGADO GRAÚDO = 19mm

* CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO POR m3 PARA CONCRETO ESTRUTURAL = 350 Kg

* AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA (MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR)

* NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS

- FUNDO DE VIGAS

- LATERAIS DE VIGAS

- PAINEL DE LAJES

* TODA PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5CM, E SUAS 

* APÓS A VERIFICAÇÃO DO INÍCIO DA PEGA DO CONCRETO, AS PEÇAS DEVERÃO ESTAR SEMPRE MOLHADAS

  FACES DEVERÃO SER PINTADAS COM PINTURA BETUMINOSA PARA MAIOR PROTEÇÃO

* AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA CONCRETAGEM

* NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDA A NBR 12654/92.

* CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIÇÃO DAS ARMADURAS.

* RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA = 0,60

- PILARES

- FUNDAÇÕES

- PILARES

- LAJES

- VIGAS

* RETIRADA DE FORMAS

 =03 DIAS

 =14 DIAS (REESCORAR ATÉ 28 DIAS)

NOTAS:

 =07 DIAS

 =14 DIAS (REESCORAR ATÉ 28 DIAS)

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.

CONTEÚDO:

ESCALA: PRANCHA:

DATA:

DIGITALIZAÇÃO:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN

INDICADAS

---------

02/ 04

PROJETO DE ESTRUTURA - FORMA, ARMAÇÃO DAS VIGAS E MARQUISE E CORTE DA PRODUÇÃO

Abril / 2017

LOCAL:

MUNICÍPIO: PAU DOS FERROS-RN

UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DA CARNE - 30 ANIMAIS/DIA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
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Relação do aço

P1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 73 122 8906

2 5.0 73 40 2920

3 10.0 6 697 4182

4 10.0 6 227 1362

CA50

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

55.44

118.30

37.80

20.80

Volume de concreto (C-25) = 0.58 m³

Área de forma = 8.52 m²
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Relação do aço

P4 P8 P9

P10

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 224 72 16128

CA50 2 10.0 16 487 9740

3 10.0 16 227 4540

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

142.80

161.28

96.90

28.40

Volume de concreto (C-25) = 1.13 m³

Área de forma = 22.60 m²

P3

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 56 92 5152

CA50 2 10.0 4 487 1948

3 10.0 4 227 908

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

28.60

51.50

19.40

9.00

Volume de concreto (C-25) = 0.23 m³

Área de forma = 4.52 m²
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P2

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 64 122 7808

2 5.0 64 40 2560

3 10.0 6 587 3522

4 10.0 6 227 1362

CA50

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

48.84

91.98

33.30

16.70

Volume de concreto (C-25) = 0.50 m³

Área de forma = 3.73 m²

Relação do aço

P7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 112 82 9184

CA50 2 10.0 8 487 3896

3 10.0 8 227 1816

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

57.12

94.84

10.00

16.70

Volume de concreto (C-25) = 0.6 m³

Área de forma = 11.98 m²

Relação do aço

P5

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 126 72 9072

CA50 2 10.0 8 587 4696

3 10.0 8 227 1816

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

65.12

90.72

45.10

16.00

Volume de concreto (C-25) = 0.68 m³

Área de forma = 13.60 m²

P11

Relação do aço

P6

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 160 102 16320

CA50 2 10.0 8 772 6176

3 10.0 8 227 1816

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

163.20

115.20

113.00

20.30

Volume de concreto (C-25) = 1.28 m³

Área de forma = 17.00 m²

P12

P13

Relação do açoRelação do aço

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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DATA:
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UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DA CARNE - 30 ANIMAIS/DIA
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Relação do aço

Pa Pb Pc

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 893 32 28.576

CA50 2 10.0 55.240

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

552.40

285.80

377

51

Volume de concreto (C-25) = 1.78 m³

Área de forma = 29.65 m²

Pd Pe

Relação do aço

Pg Pj

Pl

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 336 32 10752

CA50 2 10.0 20608

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

206.08

107.52

140.50

19.00

Volume de concreto (C-25) = 0.74 m³

Área de forma = 11.80 m²
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Relação do aço

Pn

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 23 32 736

CA50 2 10.0 1440

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

14.40

7.36

9.77

1.25

Volume de concreto (C-25) = 0.05 m³

4 360

COMPATIBILIZAÇÃO DA ESTRUTURA
ESTRUTURA DO PÓRTICO PRÉ-MOLDADO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESTRUTURA DE AMARRAÇÃO

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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Relação do aço

P1 P2 P3

P4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 240 68 16320

CA50 2 10.0 16 332 5312

3 10.0 16 303 4848

4 10.0 16 152 2432

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

126

163.2

85.4

27.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

85.4

27.7

Volume de concreto (C-25) = 1.12 m³

Área de forma = 22.4 m²
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Relação do aço

4xS1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 72 95 6840

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3 68.4 18.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 18.4

Volume de concreto (C-20) = 0.56 m³

Área de forma = 3 m²
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Relação do aço

Positivos

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 10.0 26 294 7644

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 10.0 76.5 51.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 51.8

Volume de concreto (C-25) = 0.81 m³

Área de forma = 6.77 m²

ARMADURA
POSITIVA - LAJE
Escala________ 1:50

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
250 241500

Pilares 250 241500

Sapatas
200 212874

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 12 0 600 1780

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)

Maciça 12 - 6.76

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Relação do aço

NIVEL 1: V1 V2

V3 V4

NIVEL 2: V1 V2

V3 V4

TERREO: V1 V2

V3 V4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 88 78 6864

2 5.0 144 88 12672

CA50 3 6.3 24 307 7368

4 6.3 24 305 7320

5 6.3 12 337 4044

6 8.0 4 190 760

7 8.0 8 310 2480

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

5.0

187.4

32.4

195.4

50.4

14.1

33.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

64.5

33.1

Volume de concreto (C-25) = 2.04 m³

Área de forma = 27.6 m²
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PEDILÚVIO

- TUBULAÇÃO PELO PISO DE ESGOTO SANITÁRIO

SIMBOLOGIA

- COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV-

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer
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- TUBULAÇÃO PELO PISO DE ESGOTO SANITÁRIO

SIMBOLOGIA

- COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV-

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50
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TERMINAL DE VENTILAÇÃO

- TUBULAÇÃO PELO PISO DE ESGOTO SANITÁRIO

SIMBOLOGIA

- COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV-

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50
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Os  TALUDES serão Executados em camadas ≤ 30cm, e nos últimos 60cm as

camadas serão ≤ 20cm.

Os materiais  em  camadas  devem  ser  constituídos   por  solos  de  boa

qualidade, isentos de detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias

nocivas, obedecendo às seguintes características:

As pedras de enrrocamento deverão possuir 1,00m de altura, sendo 50cm acima
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Percentagem de material que passa no peneira nº 200  ASTM, máxima............20%

Limite liquidez - WL, máximo...............................................................................25%

Índice de plasticidade - IP, máximo .......................................................................6%

Equivalente de areia, mínimo ..............................................................................30%

CBR a 95% de compact. relativa, e teor óptimo em água (Proctor Modificado),

mínimo.................................................................................................................2,5%

Expansibilidade, ensaio CBR (máxima).................................................................4%

Percentagem de matéria orgânica – MO ..............................................................0%
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NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50
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Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão - 25 mm - 3/4"

RG Registro de Gaveta

VS
Vaso sanitário com caixa de acoplada - 1/2"

Registro de gaveta bruto - RG

DH

Ducha Higiênca - 20mm x 1/2"

MIC Mictório  - 20mm x 1/2"

PIA

Pia de cozinha - 25mm x 3/4"

TJ Torneira - 25mm x 3/4"

VR

Válvula de Retenção Vertical

Tubulação pelo piso

Tubulação pela parede

PARA EDIFICAÇÃO

(vem da rede de distribuição)

RAMAL DA CAERN

MÓVEL

CAVALETE

CAVALETE FIXO

DETALHE DO HIDRÔMETRO

SEM ESCALA

0.55m

0.45m

0.10m0.10m

0.48m

0.15m

0.60m

SEM ESCALA

TORNEIRA (TJ)

PISO

TORNEIRA  - 3/4" 

INST. H=0,60m DO PISO

CONJ. MOTOR-BOMBA

Ø RECALQUE = 32mm

Ø SUCÇÃO  = 40mm

POTÊNCIA = 1/2cv

Hman = 15mca 

RESERVATÓRIO INFERIOR - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Escala 1:75

Q = 1,25m³/h

ø40

INFERIOR

CAP.: 20.000L

V
R

 
R

E
1
'
'

LAJE DE PISO DO RESERVATÓRIO INFERIOR

ESPESSURA: 15cm

4,45 1,65

4
,
4
5

0
,
1
5

2
,
4
0

0
,
1
5

2
,
7
0

CASA DE BOMBA EM ALVENARIA,

COBERTURA EM FIBROCIMENTO

E PORTÃO DE FERRO

PISO

RESERVATÓRIO INFERIOR

CAP.: 20.000L

RESERVATÓRIO

HIDRÔMETRO

R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

I
O

 
S

U
P

E
R

I
O

R

P
V

C
-
ø

3
2
 
-
 
S

E
G

U
E

 
P

A
R

A
 

VR

R
E

 
1
"

R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

I
O

 
S

U
P

E
R

I
O

R

P
V

C
-
ø

3
2
 
-
 
S

E
G

U
E

 
P

A
R

A
 

V
E

M
 
D

O
 
H

I
D

R
Ô

M
E

T
R

O

ø40

1
,
2
5

0
,
1
5

A
L
I
M

-
P

V
C

-
ø

2
0

R

E

C

-

A

F

-

P

V

C

-

ø

3

2

A
L
I
M

-
P

V
C

-
ø

2
0

VISTA FRONTAL

PLANTA BAIXA

GRADE DE PROTEÇÃO

3.5cm

FECHO

2.5cm

DOBRADIÇA

0.20m

0.35m

0.10m 0.10m

GRADE DE PROTEÇÃO

0.55m

0.65m

2. A PARTE FIXA, SERÁ OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO.
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0

ø
2

5
ø

2
5

CH

25mm x 3/4"

LV

20 mm - 1/2"

MIC

20 mm - 1/2"

RG

1"

ø

3

2

ø

3

2

RP

25 mm - 3/4"

1
0

0
1

0
1

0
0

2
0

8
0

5
0

6
0

Escala_____________ 1:25

ISOMÉTRICO 03

VESTIÁRIO M

ø
2

0

VS

1/2"

VS

1/2"

ø
2

0

8
0

3
,
7
1

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
0

CH

25mm x 3/4"

VS

1/2"

ø

2

0

ø
2
0

LV

20 mm - 1/2"

ø

3

2

ø
3
2

ø
3
2

ø

3

2

ø

2

5

RG

1"

RP

25 mm - 3/4"

2
0

8
0

6
0

1
0
0

1
0

1
0
0

2
0

ø

2

0
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ISOMÉTRICO 02

VESTIÁRIO F

ø

2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø
2

0

ø
2

5

CH

25mm x 3/4"

LV

20 mm - 1/2"

ø
2

5
ø

2
5

ø

2

5

RG

3/4"

RP

25 mm - 3/4"

1
0

0
1

0

8
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4
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6
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2
0

8
0

ø

2

5

Escala_____________ 1:25

ISOMÉTRICO 01

WC ADM

ø
2

0

VS

1/2"

ø
2
5

ø
2
0

ø

2

5

ø
2
5

LV

20 mm - 1/2"

TJ

25 mm x 3/4"

3
0

3
0

3
0

ø

2

5

Escala_____________ 1:25

ISOMÉTRICO 06

TORNEIRA E

LAVATÓRIO

ZONA LIMPA

ø
2

5

ø

2

5

ø

2

5

TJ

25 mm x 3/4"

TJ

25 mm x 3/4"

RG

3/4"

2
0

4
0

ø

2

5

Escala_____________ 1:25

ISOMÉTRICO 07

TORNEIRA

ZONA SUJA

ø

2

5

TJ

25 mm x 3/4"

ø

2

5

ø
2
5

ø

2

5

RG

3/4"

6
0

Escala_____________ 1:25

ISOMÉTRICO 04

CALDEIRA

PLANTA BAIXA

Escala____________ 1:50

Ø
5
0

A
l
i
m

e
n
t
a
ç
ã
o
 
-
 
Ø

3
2

VISTA FRONTAL

Escala________________ 1:50

DETALHE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

A
l
i
m

e
n
t
a
ç
ã
o
 
Ø

3
2

E
x
t
r
a
v
a
s
o
r
 
Ø

4
0

E
x
t
r
a
v
a
s
o
r
 
+

 
L
i
m

p
e
z
a
 
Ø

5
0

AF Ø50

Ø
5
0

RG-50mm (Distribuição)

6
,
0
0

1
,
8
0

 BÓIA  

CAP.: 5.000 l

Ø
5
0

Ø50

Ø
5
0

0
,
1
0

NT

VISTA

RESERVATÓRIO SUPERIOR

RG-32mm (Alimentação)

Legenda

Registro de Pressão - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada - RG

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão - 25 mm - 3/4"

RG
Registro de Gaveta

VS
Vaso sanitário com caixa de acoplada - 1/2"

Registro de gaveta bruto - RG

DH

Ducha Higiênca - 20mm x 1/2"

MIC Mictório  - 20mm x 1/2"

PIA

Pia de cozinha - 25mm x 3/4"

TJ Torneira - 25mm x 3/4"

VR

Válvula de Retenção Vertical

Tubulação pelo piso

Tubulação pela parede

TORNEIRA BÓIA PARA 

TUBO PVC 

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 

32mmx1" 

SOLDÁVEL-32mm

CAIXA D'ÁGUA-½" 

COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA

RESERVATÓRIO

SEM ESCALA

DETALHE DA BOIA, EXTRAVASOR E  LIMPEZA

P
V

C
 
4
0

TÊ 

RE 1"

Limpeza

PVC 50

Extravasor + 

CAP.: 5.000L

RESERVATÓRIO SUPERIOR

SUPERIOR

EXTRAVASOR E LIMPEZA

TORNEIRA DE BOIA

ø

5

0

ø

5

0

ø

5

0

ø
5
0

ø
5
0

ø

5

0

ø

3

2

RG 1.1/2"

ø
3
2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

1
8
0

Escala_________ 1:25

RESERVATÓRIO SUPERIOR

ISOMÉTRICO

RESERVATÓRIO SUPERIOR

CAPACIDADE: 5.000l

ø

5

0

ø

5

0

ø

5

0

ø
4
0

ø

4

0

ESTRAVASOR +

LIMPEZA

ø
3
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ø
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2

ø
3
2

RG 1"

1
8
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É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer
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PRODUÇÃO

CALDEIRA

COMPRESSOR

RES.

SUP.

ADM.

QD1

2

QM1

AL1

ø
1

.
1

/
2

"

Q
M

1

1
0

ø1"

QD2

6

QD1

4

QD3

2.5

2

2x VS-100w

2

2x VS-100w

QD3

2

2x VS-100w

QD1

4

QD3

2.5

2

2

2

2x VS-100w

CURRAIS

CAPRINOS / OVINOS

CURRAIS

BOVINOS

3

3

3

2

2

3

QD2

5

QD3

2.5

2
QD3

2.5

2

2 5

2.5

ø1"

32

IMPLANTAÇÃO

Escala____________________1/150

7

4

7

4

QD2

6

3 5

2.5

ø1"

2 7

4

5

2.5

32

7

BR3M

M

1F

7

4

RES.

INFERIOR

7

4

2

7

4

QD4

4

Q

D

4

4

QD4

QD4

4

QD4

4

QD4

4

ESTAÇÃO

ELEVATÓRIA

DE ESGOTO

c

2
x
4
0

1

2
x
4
0

1

c

2
x
4
0

1

2
x
4
0

1

d

2
x
4
0

1

3
3

2
x
4
0

1

2
x
4
0

1

d

2
x
4
0

1

2x401 2x401

b

2x401

2x401 2x401

b

2x401

b

2x401

b

2x401

e

2
x
4
0

1

e

2
x
4
0

1

g

2x401

g

2x401

g

2x401

g

2x401

2x401 2x401

f

2x401

f

2x401

f

2x401

f

2x401

u

2
x
4
0

1

j

1

i

1

i

1

1

b

c

d

e

f

g

h

i

j

2

2

u

u

4

6
0
0

4

600

4

6
0
0

4

6
0
0

4

6
0
0

5

600

5

600

5

600

5

6
0
0

QD2

b
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2.5

b

1 2
.
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2

b

1 2
.
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2
1 2
.
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2

1

2.5

2

1

2.5
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2
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2.5
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2.5
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1

2
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2
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2.5
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2.5
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2.5
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2.5

4

2.5
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1

2
.
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1

2.5

1

2.5
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1

2
.
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1

2
.
5
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2.5

5

2
.
5

5

2
.
5

5

2
.
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PLANTA BAIXA

S/Escala

PRODUÇÃO

d
c

c

c
d

d
d

d

5

2.5

7

4

QD2

6

32 5

2.5

4

2.5

4

2
.
5

4

2
.
5

4

2
.
5

21 4

2.52.5

Beneficiamento

de Vísceras

Brancas

Vísceras

Vermelhas

Vísceras

Brancas

Zona Suja

Câmara

Frigorífica

Sangue

Zona Limpa

Sobe até altura do forro

3 eletrodutos Ø1" para as

instalações dos equipamentos de

abatedouro por parte do IDIARN

Circuito 6
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b b

b b

b

1 2
.
5

b

b

1

2.5

1 2
.
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n
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3
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3

m

3
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3
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3
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PLANTA BAIXA

S/Escala

CURRAIS OVINOS

PLANTA BAIXA

S/Escala

CURRAIS BOVINOS

R

M
a

r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação Produção

  3064 W
1

    20 A

2.5

DR

25 A

Tomadas Beneficiamento Visceras  2400 W5

    10 A

4

Iluminação Externa

  800 W
2

    10 A

1.5

DR

63 A

Equipamentos do Abatedouro

 26000 W6

    50 A

10

Iluminação dos Currais
   480 W 3

    10 A

1.5

DR

25 A

Bomba de Recalque
   370 W7

    10 A

4

DR

40 A

Câmara Frigrorífica
  6000 W8

    40 A

6

DR

25 A

Tomadas Limpeza Visceras
  3000 W 4

    16 A

2.5

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

Potência Instalada (W)

R
10317

S  17667

T 14131

Total
42114

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

R

M
a

r
r
o

m

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

Iluminação ADM

   478 W
1

    10 A

1.5

DR

25 A

Chuveiro Vest Fem  5400 W
4

    25 A

4

DR

25 A

Tomadas ADM   3000 W 2

    16 A

4

DR

25 A

Chuveiro Vest Masc  5400 W5

    25 A

4

DR

25 A

Chuveiro ADM   5400 W 3

    25 A

4

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

Potência Instalada (W)

R  19678

Total  19678

1#4(4)4 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

S

P
r
e
t
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação da Caldeira
   186 W 1

    10 A

1.5

DR

25 A

Caldeira   550 W3

    10 A

2.5

DR

25 A

Compressor
  3700 W 2

    20 A

2.5

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

Potência Instalada (W)

S   4436

Total   4436

1#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto ø3/4"

 13 A

Verde

R

M
a

r
r
o

m

S

P
r
e

t
o

T

V
e

r
m

e
l
h

o

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

QUADRO DA PRODUÇÃO
 41866 W

QD2

    25 A

6

QUADRO DA CALDEIRA
  4436 W

QD3

    13 A

2.5

QUADRO DA ADM.

 19678 W
QD1

    25 A

4

QM1

Potência Instalada (W)

R
29995

S  22103

T 14131

Total 66228

3#10(10)10 mm²

Conduto ø1.1/2"

 40 A

Verde

AL1

10

40 A

kW.h

25 A

4

10 A

1.5

(478 W)

R

1 (Iluminação ADM)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

R

2 (Tomadas ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

3 (Chuveiro ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

4 (Chuveiro Vest Fem)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

5 (Chuveiro Vest Masc)

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

(19678 W)

kW.h

25 A

6

20 A

2.5

(3064 W)

T

1 (Iluminação Produção)

10 A

1.5

(800 W)

R

2 (Iluminação Externa)

10 A

1.5

(480 W)

R

3 (Iluminação dos Currais)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

S

4 (Tomadas Limpeza Visceras)

10 A

4

DR

25 A

(2400 W)

T

5 (Tomadas Beneficiamento Visceras)

50 A

10

DR

63 A

(26000 W)

R+S+T

6 (Equipamentos do Abatedouro)

10 A

4

DR

25 A

(370 W)

R

7 (Bomba de Recalque)

40 A

6

DR

40 A

(6000 W)

S

8 (Câmara Frigrorífica)

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

(42114 W)

kW.h

13 A

2.5

10 A

1.5

(186 W)

S

1 (Iluminação da Caldeira)

20 A

2.5

DR

25 A

(3700 W)

S

2 (Compressor)

10 A

2.5

DR

25 A

(550 W)

S

3 (Caldeira)

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

(4436 W)

QM1

(71828 W)

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

    32 A

4

QD4 (QUADRO DA ESTAÇÃO)

Potência Instalada (W)

S 5600

Total 5600

Verde

3#4(4)4 mm²

Conduto ø1"

S

P
r
e
t
o

R

M
a

r
r
o
m

 32 A

kW.h

32 A

4

32 A

4

(2800 W)

1 (BOMBA 1)

QD4 (QUADRO DA ESTAÇÃO)

(5600 W)

32 A

4

(2800 W)

1 (BOMBA 1)

BOMBA 2

   2800 W
1

    32 A

4

BOMBA 1

   2800 W 1

Quadro de Cargas (QD2) - PRODUÇÃO

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40 100 150

Iluminação (W)

370 600 6000 26000

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação Produção

F+N B1 4 74 3064 T 3116 2.5

b 960 T

c

12 480 T 480

d 12 480 T 240

e 4 160 T 240

f

12 480 T 160

g

8 320 T 320

h 26 T 320

l 2 52 T 78

j

1 26 T 52

u 80 T 26

2

2
Iluminação Externa

F+N B1 8 2 800 R 800 1.5

3
Iluminação dos Currais

F+N B1 12 480 R 480 1.5

q
6 240 R 240 2.5

r 6 240 R 240 2.5

4 Tomadas Limpeza Visceras F+N+T B1 5 3000 S 3000 4

5 Tomadas Beneficiamento Visceras F+N+T B1 3 2400 T 1800 4

6
Equipamentos do Abatedouro

3F+N+T B1 1 26000 R+S+T 8667 8667 8667 10

7
Bomba de Recalque

F+N+T B1 1 370 R 370 4

8
Câmara Frigrorífica F+N+T B1 1 6000 S 6000 6

TOTAL 6 86 8 2 1 8 1 1 42114 R+S+T 10317 17667 14131

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QD2

QUADRO DA PRODUÇÃO
3F+N+T B1 42114 R+S+T 10317 17667 14131 6

QD1

QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO F+N+T B1 19678 R 19678 4

QD3 QUADRO DA CALDEIRA
F+N+T B1 4436 S 4436 2.5

TOTAL 71828 R+S+T 31861 23970 15998

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QM1
3F+N+T B1 71828 R+S+T 31861 23970 15998 10

TOTAL 71828 R+S+T 31861 23970 15998

Quadro de Cargas (QD1) - QUADRO DA ADM

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

200 600 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação ADM

F+N B1 3 10 478 R 478 1.5

o 4 160 R 160

p

3 78 R 78

q

2 80 R 80

s

2 80 R 80

2 80 R 80

2 Tomadas ADM F+N+T B1 3 4 3000 R 3000 4

3 Chuveiro ADM F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

4 Chuveiro Vest Fem F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

5 Chuveiro Vest Masc F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

TOTAL 3 10 3 4 3 19678 R 19678 0 0

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

550 3700

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação da Caldeira

F+N B1 1 4 186 S 186 1.5

k 2 80 S 80

l 2 80 S 80

t 1 26 S 26

2
Compressor

F+N+T B1 1 3700 S 3700 2.5

3 Caldeira F+N+T B1 1 550 S 550 2.5

TOTAL 1 4 1 1 4436 S 0 4436 0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

r

24

1

QD4

QUADRO DA ESTAÇÃO

3F+N+T B1 5600 R+S+T 41866 1867 1867

Quadro de Cargas (QD4) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 2800

Tomadas (W) Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1

BOMBA 1

3F+N+T B1 2800 R+S+T

933,5

4

2800 R+S+T

TOTAL 5600 R+S+T 1866 1867 1867

42

BOMBA 2

3F+N+T B1 933

933,5

933

933,5

933,5

1

1

2

Obs.: Não houve necessidade de alteração nas

pranchas 02/03 e 03/03 deste projeto

Quadro de

comando

automático

QD4

1

4

2

4

1

4

2

4

Obs.:

1 - Os cabos de alimentação das

bombas devem ser do tipo PP;

2 - Os cabos deveram descer no

mesmo furo da tubulação da estação

elevatória.
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Beneficiamento

de Vísceras

Brancas

Vísceras

Vermelhas

Vísceras

Brancas

Zona Suja

Câmara

Frigorífica

Sangue

Zona Limpa

Sobe até altura do forro

3 eletrodutos Ø1" para as

instalações dos equipamentos de

abatedouro por parte do IDIARN
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ADM

4 4

4 4 4 4 4 4

Administração

Vest. M

Vest. F

wc Adm

1. Os pontos de tomada que não têm potência indicada são de 200VA

2. Os eletrodutos que não têm diâmetro indicada são de 3/4" (25mm)

3. Os condutores de iluminação que não têm seção indicada são de 1,5mm2

4. Os condutores de tomadas que não têm seção indicada são de 2,5mm2

Legenda

BAL

Balança Elétrica

BN

Banho de Animais a 1,80m do piso

Caixa de medição embutir a 1,20m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso 30X30cm

Caixa de passagem para eletroduto rígido

Entrada de serviço aérea

GE

Guincho Elétrico

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

2x40

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor 2x40w

3x40

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor 3x40w

Luminária spot p/ fluor. - sobrepor

CD

Caldeira

CP

Compressor

M

1F

BR3M

Bomba de recalque

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2

Refletor c/ lâmp. multivapor - sobrepor com

célula fotoelétrica

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Poste tubular de 12m com 02 lâmpadas

Vapor de Sódio 100w e célula fotoelétrica

CH

Ponto  2P+T a 2,20m do piso - Chuveiro Elétrico

Eletroduto flexível PVC pelo piso

Eletroduto rígido PVC de encaixe fixado com braçadeira

Eletroduto flexível PVC pelo teto ou embutido na parede

k

2x40

1

l

2x40

1

1

CP

2

CD

3

550

k

l

t

QD3

QD3

2.5

1

ø1"

1

l

1

k

1

2 3

2.5

3

2.5

1

1

PLANTA BAIXA

S/Escala

CALDEIRA

Compressor

Caldeira

2.5
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Iluminação Produção
  3064 W 1

    20 A

2.5

DR

25 A

Tomadas Beneficiamento Visceras  2400 W5

    10 A

4

Iluminação Externa
  800 W 2

    10 A

1.5

DR

63 A

Equipamentos do Abatedouro
 26000 W6

    50 A

10

Iluminação dos Currais
   480 W 3

    10 A

1.5

DR

25 A

Bomba de Recalque
   370 W7

    10 A

4

DR

40 A

Câmara Frigrorífica
  6000 W8

    40 A

6

DR

25 A

Tomadas Limpeza Visceras
  3000 W 4

    16 A

2.5

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

Potência Instalada (W)

R 10317

S  17667

T 14131

Total 42114

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

R

M
a
r
r
o
m

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação ADM
   478 W 1

    10 A

1.5

DR

25 A

Chuveiro Vest Fem  5400 W4

    25 A

4

DR

25 A

Tomadas ADM   3000 W 2

    16 A

4

DR

25 A

Chuveiro Vest Masc  5400 W5

    25 A

4

DR

25 A

Chuveiro ADM   5400 W 3

    25 A

4

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

Potência Instalada (W)

R  19678

Total  19678

1#4(4)4 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

S

P
r
e
t
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação da Caldeira
   186 W 1

    10 A

1.5

DR

25 A

Caldeira   550 W3

    10 A

2.5

DR

25 A

Compressor
  3700 W 2

    20 A

2.5

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

Potência Instalada (W)

S   4436

Total   4436

1#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto ø3/4"

 13 A

Verde

R

M
a
r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

QUADRO DA PRODUÇÃO
 41866 W

QD2

    25 A

6

QUADRO DA CALDEIRA
  4436 W

QD3

    13 A

2.5

QUADRO DA ADM.

 19678 W
QD1

    25 A

4

QM1

Potência Instalada (W)

R 29995

S  22103

T 14131

Total 66228

3#10(10)10 mm²

Conduto ø1.1/2"

 40 A

Verde

AL1

10

40 A

kW.h

25 A

4

10 A

1.5

(478 W)

R

1 (Iluminação ADM)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

R

2 (Tomadas ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

3 (Chuveiro ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

4 (Chuveiro Vest Fem)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

5 (Chuveiro Vest Masc)

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

(19678 W)

kW.h

25 A

6

20 A

2.5

(3064 W)

T

1 (Iluminação Produção)

10 A

1.5

(800 W)

R

2 (Iluminação Externa)

10 A

1.5

(480 W)

R

3 (Iluminação dos Currais)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

S

4 (Tomadas Limpeza Visceras)

10 A

4

DR

25 A

(2400 W)

T

5 (Tomadas Beneficiamento Visceras)

50 A

10

DR

63 A

(26000 W)

R+S+T

6 (Equipamentos do Abatedouro)

10 A

4

DR

25 A

(370 W)

R

7 (Bomba de Recalque)

40 A

6

DR

40 A

(6000 W)

S

8 (Câmara Frigrorífica)

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

(42114 W)

kW.h

13 A

2.5

10 A

1.5

(186 W)

S

1 (Iluminação da Caldeira)

20 A

2.5

DR

25 A

(3700 W)

S

2 (Compressor)

10 A

2.5

DR

25 A

(550 W)

S

3 (Caldeira)

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

(4436 W)

QM1

(66228 W)

Quadro de Cargas (QD2) - PRODUÇÃO

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40 100 150

Iluminação (W)

370 600 6000 26000

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação Produção

F+N B1 4 74 3064 T 3116 2.5

b 960 T

c

12 480 T 480

d 12 480 T 240

e 4 160 T 240

f

12 480 T 160

g

8 320 T 320

h 26 T 320

l 2 52 T 78

j

1 26 T 52

u 80 T 26

2

2 Iluminação Externa F+N B1 8 2 800 R 800 1.5

3
Iluminação dos Currais

F+N B1 12 480 R 480 1.5

q
6 240 R 240 2.5

r 6 240 R 240 2.5

4
Tomadas Limpeza Visceras

F+N+T B1 5 3000 S 3000 4

5 Tomadas Beneficiamento Visceras F+N+T B1 3 2400 T 1800 4

6
Equipamentos do Abatedouro

3F+N+T B1 1 26000 R+S+T 8667 8667 8667 10

7
Bomba de Recalque

F+N+T B1 1 370 R 370 4

8 Câmara Frigrorífica F+N+T B1 1 6000 S 6000 6

TOTAL 6 86 8 2 1 8 1 1 42114 R+S+T 10317 17667 14131

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QD2

QUADRO DA PRODUÇÃO
3F+N+T B1 42114 R+S+T 10317 17667 14131 6

QD1

QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO
F+N+T B1 19678 R 19678 4

QD3 QUADRO DA CALDEIRA
F+N+T B1 4436 S 4436 2.5

TOTAL 66228 R+S+T 29995 22103 14131

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QM1
3F+N+T B1 66228 R+S+T 29995 22103 14131 10

TOTAL 66228 R+S+T 29995 22103 14131

Quadro de Cargas (QD1) - QUADRO DA ADM

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

200 600 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação ADM

F+N B1 3 10 478 R 478 1.5

o 4 160 R 160

p

3 78 R 78

q

2 80 R 80

s

2 80 R 80

2 80 R 80

2 Tomadas ADM F+N+T B1 3 4 3000 R 3000 4

3 Chuveiro ADM F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

4 Chuveiro Vest Fem F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

5 Chuveiro Vest Masc F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

TOTAL 3 10 3 4 3 19678 R 19678 0 0

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

550 3700

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação da Caldeira

F+N B1 1 4 186 S 186 1.5

k 2 80 S 80

l 2 80 S 80

t 1 26 S 26

2
Compressor

F+N+T B1 1 3700 S 3700 2.5

3 Caldeira F+N+T B1 1 550 S 550 2.5

TOTAL 1 4 1 1 4436 S 0 4436 0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

r

24

1
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Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 88 68 5984

2 5.0 36 224 8064

3 5.0 6 163 978

4 5.0 6 57 342

5 5.0 8 151 1208

6 5.0 116 55 6380

7 5.0 288 67 19296

CA50 8 8.0 48 101 4848

9 8.0 40 240 9600

10 8.0 8 256 2048

11 10.0 16 282 4512

12 10.0 16 101 1616

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 165 71.6

10.0 61.3 41.6

CA60 5.0 422.5 71.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 113.2

CA60 71.6

Volume de concreto (C-25) = 3.04 m³

Cobrimentos:

Vigas = 3,00 cm

Pilares = 4,50 cm

Lajes = 3,00 cm

Pilar que passa
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SISTEMA

PRELIMINAR

LAGOA

ANAERÓBIA

LAGOA

FACULTATIVA
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INFILTRAÇÃO/EVAPORAÇÃO

Planta de Esquema Geral

Esc 1:400
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Câmara de Desaceleração

2

PVC - PEAD - Ø 100 mm

PVC - PEAD - Ø 100 mm

.
7

Planta baixa da câmara de desaceleração

Esc 1:50

Vem do poço de

sucção

Vai pro tratamento preliminar

Câmara de Desaceleração

2

PVC - PEAD - Ø 100 mm

Vai pro tratamento preliminar

PVC - PEAD - Ø 100 mm

.
9

Os cantos devem ser arredondados e com

inclinação de 2% em direção a saída

Alvenaria com argamassa

impermeabilizada

Base de concreto

e = 10 cm

Corte da câmara de desaceleração

Esc 1:50

Vem do poço de

sucção

PVC - PEAD - Ø 100 mm

Poço de Sucção

Capacidade - 10.000 L

2

2

Quadro de comando

automático

.
7

Grade média

Espaçamento de 20 mm

Grade grossa

Espaçamento de 50 mm

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

1.1 1.1

Câmaras de Chegada e

Gradeamento

Bomba submersível

para água suja

Potência 2,00 CV

Escada

Tubo que vem

do abatedouro

Tampa de concreto armado

Abertura de 60 x 60 cm

RG Ø 100 mm

RG Ø 100 mm

Junção em y de

aço Ø 100 mm

P1 - Portão de ferro

com requadro

80 x 210 cm

P1

Coluna de Ventilação

PVC - Ø 100 mm

Vai pra Câmara de

Desaceleração

Planta baixa da estação elevatória de esgoto

Esc 1:50

Dreno PVC

Ø 150 mm

.
7

1 2

Caixa de

inspeção

Nas mudanças de direção devem ser

utilizados curvas de 90º

.
5

Poço de Sucção

Capacidade - 10.000 L

2
.
7

5

2

Bomba submersível

para água suja

Potência 2,00 CV

PVC - PEAD - Ø 100 mm

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

Câmaras de Chegada e

Gradeamento

1.1

Coluna de Ventilação

PVC - Ø 100 mm

.
3

Grade média

Espaçamento de 20 mm

.
8

1.1

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

Grade grossa

Espaçamento de 50 mm

Quadro de

comando

automático

Cobertura em estrutura de

madeira com telha de

fibrocimento i = 5%

Aço Galvanizado - Ø 100 mm

Escada

Tampa de concreto armado

Abertura de 60 x 60 cm

Tubo que vem

do abatedouro

.
2

5

Os cantos devem ser arredondados e com inclinação

de 2% em direção a bomba

Todas as paredes e pisos do poço de sucção devem

ser impermeabilizados

Tampa de concreto armado

Abertura de 110 x 70 cm

Vai pra Câmara de

Desaceleração

Alvenaria com argamassa

impermeabilizada

Base de concreto

e = 10 cm

.
8

Corte da estação elevatória de esgoto

Esc 1:50

Os cantos devem ser arredondados e com

inclinação de 2% em direção a saída

1

2

2
.
3

2
.
4

Caixa de

inspeção

A tubulação deve ser

instalada 30 cm abaixo

do nível do solo

Nas mudanças de direção devem ser

utilizados curvas de 90º

Cobertura

A = 6,75 m²

2
.
3

2.3

Planta baixa da cobertura da casa de bombas

Esc 1:50

Cobertura em estrutura de

madeira com telha de

fibrocimento i = 5%

.
2

.
2

.2

Grade grossa

Espaçamento de 50 mm

Grade média

Espaçamento de 20 mm

Detalhe das grades

Esc 1:25

Barra chata 3/8" x 11/2"

A espessura de passagem é 3/8"
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